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Kunde: EREDU, S. COOP. (ENEA) tecnalio ) ks
Kontakt: JOSU AGUADO
Anschrift: OLA AUZOA, 4 BRI
20250 LEGORRETA (GIPUZKOA) SPANIEN
Artikel: COMA WOOD
) Vierbeinigen Holzhocker, Edelstahl Ful3stitzen
Merkmale: nd kunststoff Sitzflache
UNE-EN 16139:2013/ Uberarbeitete Fassung | | S e
Produktnorm: 2015 (Stufe L2, intensive Nutzung)

Prifungen Norm/Abschnitt ERGEBNIS
UNE-EN
Allgemeine -;6139:2913/
Sicherheitsanforderungen Uberarbeitete ZUFRIEDENSTELLEND
Fassung 2015
Abschnitte 4
- : Vertikale Belastung (N): 600
Nach vorne Kippen UNE-EN 1.022'2005 er.l ae g (N) ZUFRIEDENSTELLEND
Abschnitte 6.3 Horizontale Belastung (N): 20
Statische Belastung der UNE-EN 1728:2013 | Belastung der Sitzflache (N): 2000
Sitzflache Abschnitte 6.4 Anz. Zyklen: 10 | ZUFRIEDENSTELLEND
Statische Belastung auf dem | UNE-EN 1728:2013 | Belastung (N): 1600 | ) FRIEDENSTELLEND
vorderen Rand der Sitzflache Abschnitte 6.5 Anz. Zyklen: 10
Statische Belastung der UNE-EN 1728:2013 | Belastung (N): 1600
FuBstiitze Abschnitte 6.8 Anz. ZyKlen: 10 | ZUFRIEDENSTELLEND
Dauerhaltbarkeit der UNE-EN 1728:2013 | Belastung der Sitzflache (N): 1000 ZUFRIEDENSTEL LEND
Sitzflache Abschnitte 6.17 Anz. Zyklen: 200.000
Dauerhaltbarkeit der UNE-EN 1728:2013 | Belastung der Sitzflache (N): 800 ZUFRIEDENSTELLEND
Sitzflachenvorderkante Abschnitte 6.18 | Anz. Zyklen: 100.000
. ) Belastung der
Duuettlbarciider | UNEENLT292013 | einstaen (1)
) Anz. Zyklen: 100.000
Belastung (N): 620
Statische Belastungspriifung | UNE-EN 1728:2013 | Belastung auf der
nach vorne der Beine Abschnitte 6.15 Sitzflache (N): 1800 | ZUFRIEDENSTELLEND
Anz. Zyklen: 10
Belastung (N): 760
Seitliche statische Belastung | UNE-EN 1728:2013 | Belastung auf der
der Beine Abschnitte 6.16 Sitzflache (N): 1800 | ZUFRIEDENSTELLEND
Anz. Zyklen: 10

TECNALIA
Area Anardi 5
E-20730 Azpeitia (Gipuzkoa) Spain

T 902 760 020

T +34 946 430 850 (International calls)

Sede Social/Headquarters
Parque Cientifico y Tecnolégico de Bizkaia

C/Geldo, Edificio 700
E-48160 Derio Bizkaia (Spain)
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Prifungen Norm/Abschnitt Prifparameter ERGEBNIS
Fallhéhe (mm): 300
. N UNE-EN 1728:2013
Schlagprifung der Sitzflache Abschnitte 6.24 Anz. Zyklen: 10 ZUFRIEDENSTELLEND
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Oihana Plazaola
Techn. Verantwortliche

« Im Fall eines Rechtsstreit ist die spanische Originalfassung des Berichts als vorrangig zu betrachten.

« Die bei diesen Priifungen erzielten Ergebnisse beziehen sich nur auf das/die zum angegebenen Zeitpunkt in diesem Zentrum geprifte(n) Muster und bedeuten kein
konstantes Merkmal in der Fertigungsqualitat.

« Dieser Bericht darf ohne schriftliche Genehmigung von TECNALIA nicht in Teilen wiedergegeben werden.

Sede Social/Headquarters
TECNALIA Parque Cientifico y Tecnolégico de Bizkaia

Area Anardi 5 T 902 760 020 C/Geldo, Edificio 700
E-20730 Azpeitia (Gipuzkoa) Spain T +34 946 430 850 (International calls E-48160 Derio Bizkaia (Spain)
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