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CERTIFICAT DES ESSAIS 
 

ENTREPRISE  ENEA EREDU S.COOP. 
 

ADRESSE  Boîte postale 97 20250 LEGORRETA (GIPUZKOA) 
 

Nº CERTIFICAT 5274 
              

La chaise avec la référence "GLOBAL 170" a été soumise à des 

essais de Résistance structurelle selon la norme UNE 11.010-89 à un 

niveau d´essai 5, avec les résultats suivants. 

 

ESSAI RÉSULTAT 
Charge statique sur siège (alinéa 2.5.1) SATISFAISANT 

Charge statique sur dossier (alinéa 2.5.2) SATISFAISANT 

Charge statique latérale sur accoudoirs (alinéa 

2.5.3) 

SATISFAISANT 

Charge statique verticale sur accoudoirs (alinéa 

2.5.4) 

SATISFAISANT 

Fatigue sur dossier (alinéa 2.5.6) SATISFAISANT 

Charge statique sur pattes avant (alinéa 2.5.7) SATISFAISANT 

Charge statique latérale (alinéa 2.5.8) SATISFAISANT 

Charge diagonale de la base (alinéa 2.5.9) SATISFAISANT 

Impact sur siège (alinéa 2.5.10) SATISFAISANT 

Impact sur dossier (alinéa 2.5.11) SATISFAISANT 

Essai de chute (alinéa 2.5.13) SATISFAISANT 

 

. 

DATE   25 janvier 1999 

Ce document n´est pas valable sans le rapport des essais dont le numéro coïncide avec celui du 

certificat, dans lequel sont indiqués les résultats obtenus à chaque essai. 

Les résultats obtenus dans ces essais se rapportent seulement au(aux) modèle(s) analysé(s) dans ce 

Centre à la date indiquée ci-dessus, et n´impliquent pas une caractéristique de contance dans la 

qualité de la production. 

 

 
 
 
 
 

 
Signature et sceau 

Accréditations 
ENAC 

Société Nationale 
d´Accréditation 

 
ENAC:34/LE162 Fenêtres 
 
ENAC: 34/LE346 Ferrures pour 
construction 
 
ENAC: 34/LE347 Bois 
 
ENAC: 34/LE347 Parterre en bois 
 
ENAC: 34/LE345 Vernis 
 
ENAC: 34/LE345 Peintures 
 
ENAC: 34/LE210 Planches de 
particules et fibres 
 
ENAC : 34/LE210 Adhésifs 
 
ENAC : 34/LE024 Meubles de 
cuisine 
 
ASSOCIÉ À : 
 
ENAC (Société Nationale 
d´Accréditation) 
 
ASEFAVE (Association Espagnole 
de Fabricants de façades légères 
et fenêtres) 
 
FEDIT (Fédération Espagnole des 
Sociétés d´Innovation 
Technologique) 
 
AETEPA (Association Espagnole 
de Techniciens en Peinture et 
similaires) 
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RAPPORT D´ESSAI 
 

CLIENT: ENEA EREDU, S.COOP. 
 
PERSONNE SOLLICITEUSE: IÑAKI ELIZEGI 
 
ADRESSE: BOÎTE POSTALE 97 
          20250 LEGORRETA 
 
MATÉRIEL TESTÉ : CHAISE AVEC ACCOUDOIRS RÉF. « GLOBAL 170 » 
 
OBJET DE LA DEMANDE: ESSAIS SELON UNE 11.010-89 
 
 

DATE DE RÉCEPTION :   16.11.98 
DATE DU DÉBUT DE L´ESSAI :  25.11.98 
DATE DE LA FIN DE L´ESSAI :  22.01.99 

 

Nº Total de feuilles 

  10 

(Celle-ci incluse) 
 

 
Les résultats de l´essai se rapportent seulement au matériel reçu et soumis à l´essai 
dans ce Centre de Recherche le 16.11.98. 
 
Ce rapport ne pourra être reproduit sans l´autorisation expresse de CIDEMCO, sauf 
si la reproduction est intégrale. 
 
 
 
Asier Maiztegi            José Mª Irure 
Resp. Département Ameublement                    Analyste 
      

Azpeitia, le 25 janvier 1999 

CENTRE DE 
RECHERCHE

TECHNOLOGIQUE
 
Zone Industrielle Landeta, s/n 
Tphne. +34 (9) 43 - 81.68.00 
Fax. +34 (9) 43 - 81.60.74 
20730 Azpeitia (Guipúzcoa) 
Espagne 
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CARACTÉRISTIQUES DU MODÈLE  
 
 
Le 16 novembre1998, CIDEMCO a reçu une chaise avec la référence: 
 

« CHAISE AVEC ACCOUDOIRS GLOBAL 170 » 
 
 
 
 
ESSAIS SOLLICITÉS 
 
 
Les essais sollicités sont ceux de Résistance Structurelle pour chaises, selon la 
Norme UNE 11.010-89 au niveau le plus élevé d´essai. 
 
 
 
 
ESSAIS RÉALISÉS ET RÉSULTATS OBTENUS  
 
 
Les essais réalisés sont décrits ci-dessous et ils ont été réalisés suivant le même 
ordre et sur le même modèle. 
 
Tous les essais se sont faits à un niveau d´essai 5 qui, selon l´annexe A de la 
Norme UNE 11.020-92/2, correspond à un usage "Publique sévère" (meubles 
destinés à être installés dans des lieux avec un accès publique non restreint et sans 
aucun type de contrôle). La fréquence d´utilisation par une multitude de personnes 
différentes est très élevée. Tenant compte de leur emplacement, on peut s´attendre à 
un usage spécialement négligent, voire brusque. Nous pouvons citer les exemples 
suivants : mobilier installé dans des zones de libre accès aux gares ou similaires, 
bars et cafés de gares, etc. 
 
Durant les essais aucun élément, composant ou union ne peut souffrir de fractures, 
ampleurs, fissures ou autres détériorations. 
 
Dans ce cas, les essais réalisés ont été les suivants : 
 
 
 
 
 
 
 
 
Client : ENEA EREDU, S. COOP. 
Réf. : Chaise « GLOBAL 170 » 
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1.- ESSAI DE CHARGE STATIQUE SUR SIÈGE (UNE 11.010-89 alinéa 2.5.1) 
 
L´essai consiste en appliquer 10 fois une charge verticale de 1600 N sur le point du 
siège le plus défavorable. 
 
 
 
 
 

Force appliquée sur le siège : 1600 N 

Nº de cycles effectués : 10 

 

 

RÉSULTAT : SATISFAISANT 
 

 
2.- ESSAI DE CHARGE STATIQUE SUR DOSSIER (UNE 11.010-89 alinéa 2.5.2) 

 

L´essai consiste en appliquer une force horizontale H de 760 N combinée avec une 

force de contrepoids de 1600 N. 

 

 

Force appliquée sur le dossier (H): 760 N 

Force contrepoids (Fc) : 1600 N 

Nº de cycles effectués : 10 

 

 

 

RÉSULTAT : SATISFAISANT 

 
 
 
 
 
Client : ENEA EREDU, S. COOP. 
Réf. : Chaise « GLOBAL 170 » 
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3.- ESSAI DE CHARGE STATIQUE LATÉRALE SUR ACCOUDOIRS (UNE 11.010-
89 alinéa 2.5.3) 
 
L´essai consiste en appliquer 10 fois deux forces horizontales simultanées et en sens 
contraire sur le point le plus favorable à l´erreur. 
 
 
 
 
 Force sur les accoudoirs (H) : 900 N 

 Nº de cycles effectués : 10 

 

 
 
 

 

 

 

Cet essai s´est fait trois fois ; le premier d´entre eux s´est réalisé le 25 novembre 

1998 et le resultat a été NON SATISFAISANT, car un des accoudoirs s´est cassé. 

(voir photo) 

 
 

 
 
 
 

 

Suite à ce résultat, le client a remplacé les accoudoirs par d´autres de caratéristiques 

similaires. 
 

 
 
Client : ENEA EREDU, S. COOP. 
Réf. : Chaise « GLOBAL 170 » 
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L´essai s´est répété le 17 décembre 1998 et le résultat a été NON SATISFAISANT, 

car l´accoudoir s´est à nouveau cassé (voir photo). 

 

À la vue du résultat obtenu, le client a de nouveau remplacé les accoudoirs, mais 

cette fois par des accoudoirs avec une composition différente ; au lieu de polyamide 

6, comme les derniers, les nouveaux étaient faits de polyamide 6 avec 25% de verre, 

selon la spécification du fabriquant. 

 

Le 22 janvier l´essai a été répété, obtenant cette fois-ci un résultat SATISFAISANT. 

 

 
4.- ESSAI DE CHARGE STATIQUE VERTICALE SUR ACCOUDOIRS 

(UNE 11.010-89 alinéa 2.5.4) 

 

L´essai consiste en appliquer 10 fois une force verticale sur le point le plus favorable 

à l´erreur de l´accoudoir. Pour éviter la chute, une force de contrepoids est posée sur 

le point indiqué.  

 

 

Force sur les accoudoirs (V): 900 N 

Nº de cycles effectués : 10 

 

 

RÉSULTAT : SATISFAISANT 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Client : ENEA EREDU, S. COOP. 
Réf. : Chaise « GLOBAL 170 » 
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5.- ESSAI DE FATIGUE SUR DOSSIER (UNE 11.010-89 alinéa 2.5.6) 

 

L´essai consiste en appliquer une force horizontale H de 330 N sur le point de charge 

du dossier, en même temps qu´une force de 950 N s´applique sur le siège. Réaliser 

de cette façon 120000 cycles.  

 

 

 Force sur le dossier (H): 330 N 

 Force sur le siège : 950 N 

 Cadence de l´essai : 28 cycles/min 

 Nº de cycles effectués : 120000 

 

 

RÉSULTAT : SATISFAISANT 

 

 

6.- ESSAI DE CHARGE STATIQUE SUR LES PATTES AVANT (UNE 11.010-89 
alinéa 2.5.7) 
 
Une fois la chaise fixée avec des limites sur ses pattes avant afin d´éviter le 
glissement, une force horizontale H de 750 N est appliquée, ainsi qu´une autre de 
contrepoids Vc de 1600 N, en réalisant ainsi 10 cycles. 
 
 
 
 

Force sur les pattes (H) : 760 N 

Force sur le siège : 1600 N                                    
Nº de cycles effectués : 10 

 

 

RÉSULTAT : SATISFAISANT 
 

 
Client : ENEA EREDU, S. COOP. 
Réf. : Chaise « GLOBAL 170 » 
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7.- ESSAI DE CHARGE STATIQUE LATÉRALE (UNE 11.010-89 alinéa 2.5.8) 

 

Une fois la chaise fixée avec des limites sur les pattes latérales afin d´éviter le 
glissement, une force horizontale H de 750 N est appliquée, ainsi qu´une autre de 
contrepoids Vc de 1600 N, en réalisant ainsi 10 cycles. 
 

 

 

Force sur les pattes (H): 760 N 

Force sur le siège : 1600 N 

Nº de cycles effectués : 10 

 

RÉSULTAT : SATISFAISANT 

 
 
 
 

8.- ESSAI DE CHARGE DIAGONALE DE LA BASE (UNE 11.010-89 alinéa 2.5.9) 
 
L´essai consiste en appliquer deux forces horizontales sur la partie la plus basse 
possible en sens contraire et en diagonale par rapport à la chaise, 
 
 
 
 

Force appliquée (H) : 620 N 

Nº de cycles effectués : 10 

 

 

 

RÉSULTAT : SATISFAISANT 

 
 
 
 
 

 
Client : ENEA EREDU, S. COOP. 
Réf. : Chaise « GLOBAL 170 » 
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9.- ESSAI D´IMPACT SUR SIÈGE (UNE 11.010-89 alinéa 2.5.10) 

 

L´essai consiste en laisser tomber 10 fois un impact sur le siège depuis une hauteur 
Hi. 
 

 

 

Hauteur chute impact (Hi) : 300 mm 

Nº impacts : 10 

 

 

RÉSULTAT : SATISFAISANT 
 
 

 
10.- ESSAI D´IMPACT SUR DOSSIER (UNE 11.010-89 alinéa 2.5.11) 
 
L´essai consiste en frapper le dossier de la chaise sur sa partie extérieure depuis une 
hauteur de 330 mm avec un angle de 48º à l´aide d´un marteau d´impact. 
 
 
 

Hauteur chute impact (Hi) : 620 mm 

Nº impacts : 10 

 

 

 

RÉSULTAT : SATISFAISANT 
 
 
 
 

 
Client : ENEA EREDU, S. COOP. 
Réf. : Chaise « GLOBAL 170 » 



 

Nº RAPPORT: 5274 Feuille 9 de 10 
 
 

11.- ESSAI DE CHUTE (UNE 11.010-89 alinéa 2.5.13) 
 
L´essai consiste en laisser tomber la chaise depuis une hauteur Hc sur une patte, en 
laissant un angle de 10º par rapport à l´autre patte, placée sur la même diagonale. 
 
 
 
 

Hauteur chute (Hc) : 900 mm 

Nº d´impacts effectués : 10 

 

 

 

RÉSULTAT : SATISFAISANT 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Client : ENEA EREDU, S. COOP. 
Réf. : Chaise « GLOBAL 170 » 
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RÉSUMÉ DES RÉSULTATS 

 

Norme UNE 11.010-89 

Niveau d´essai 5  (Publique sévère) 
 

ESSAI CARACTÉRISTIQUES 
DE L´ESSAI 

RÉSULTAT 

Charge statique sur siège 
(alinéa 2.5.1) 
 

 
F appliquée=        1600 N 
Nº cycles :           10 

 

SATISFAISANT 

 
Charge statique sur dossier 
(alinéa 2.5.2) 
 

 
F appliquée=        760 N 
F contrepoids=    1600 N 
Nº cycles :           10 

 

SATISFAISANT 

 
Charge statique latérale sur 
accoudoirs (alinéa 2.5.3) 
 

 
F appliquée=       900 N 
Nº cycles :          10 

 

SATISFAISANT 

 
Charge statique verticale sur 
accoudoirs (alinéa 2.5.4) 
 

 
F siège=              900 N 
Nº cycles :           10 

 

SATISFAISANT 

 
Fatigue sur dossier (alinéa 2.5.6) 
 

 
F dossier=          330 N 
F siège=             950 N 
Nº cycles :          120000 

 

SATISFAISANT 

 
Charge statique sur pattes avant 
(alinéa 2.5.7) 
 

 
F appliquée=      760 N 
F équilibr.=        1600 N 
Nº cycles :         10 

 

SATISFAISANT 

 
Charge statique latérale  
(alinéa 2.5.8) 
 

 
F appliquée=      760 N 
F équilibr.=        1600 N 
Nº cycles :         10 

 

SATISFAISANT 

 
Charge diagonale de la base 
(alinéa 2.5.9) 
 

 
F appliquée=       620 N 
Nº cycles :           10 

 

SATISFAISANT 

 
Impact sur siège (alinéa 2.5.10) 
 

 
Hauteur impact :  300 mm 
Nº impacts :        10 

 

SATISFAISANT 

 
Impact sur dossier (alinéa 2.5.11) 
 

 
Hauteur chute :  620 mm 
Nº impacts :        10 

 

SATISFAISANT 

 
Essai de chute (alinéa 2.5.13) 

 
Hauteur chute  :900 mm 
Nº chutes :        10 

 

SATISFAISANT 

 



 
 
 



 
 





 





 

 
 











 

 


