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RAPPORT D’ESSAI

CLIENT: ENEA EREDU
SOLLICITANT INAKI ELIZEGI
ADRESSE OLA AUZOA, 4

20250 LEGORRETA (GIPUZKOA)

MATERIEL SOUMIS A ESSAI: FAUTEUIL REF. «KONIK>»

OBJET DE LA PETITION: ESSAIS CONFORMES A ISO 7173:1989 et
ISO 7174-1:1989

DATE DE RECEPTION: 06.09.2005
DATE DE DEBUT DE L’ESSAI: 07.09.2005
DATE DE FIN DE L’ESSAI: 26.09.2005
DATE D’EMISSION DU RAPPORT: 17.10.2005

Les résultats de I'essai ne se rapportent qu’au matériel regu et soumis a essai dans
ce Centre de Recherche aux dates indiquées.

Ce rapport compte six (6) pages et ne pourra étre reproduit sans 'autorisation expresse
de CIDEMCO, sauf lorsqu'il le sera dans son intégralité.
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Jabier Uranga Sergio Fernandez Asier Maiztegi
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CARACTERISTIQUES DE L’ECHANTILLON

Le 6 septembre 2005, CIDEMCO a recgu, en provenance de I'entreprise ENEA
EREDU, un fauteuil giratoire portant la référence:

“KONIK"

ESSAIS SOLLICITES

Les essais sollicités sont ceux de Résistance Structurelle pour chaises conformément aux
Normes ISO 7173:1989 et 150 7174:1989 a un niveau 5. Plus précisément, les essais
sollicités sont les suivants:

Charge statique sur assise, alinéa. 7.1 d'ISO 7173:1989

Charge statique sur dossier, alinéa 7.2 d'ISO 7173:1989

Fatigue sur assise et dossier, alinéa 7.5 et 7.6 d'ISO 7173:1989

Impact sur assise, alinéa 7.10 d’ISO 7173:1989

Impact sur dossier, alinéa 7.11 d'ISO 7173:1989

Chute, alinéa, 7.13 d’'ISO 7173.1989

. Basculement frontal et latéral de chaises sans accoudoirs, alinéa 7.1.1
d'1ISO 7174-1:1989

8. Basculement arriére de fauteuils, alinéa 7.1.2 d’ ISO 7174-1:1989
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ESSAIS REALISES ET RESULTATS OBTENUS

Les essais 1 a 6 ont été réalisés a un niveau 5, le plus exigeant établi par la norme
ISO 7173:1989

Suite aux essais, il ne doit pas se produire de cassure des éléments, composants ou
unions, de méme que de jeu, de fissures ou tout autre détérioration du siege.

Dans le cas présent, les essais réalisés sont les suivants

1. ESSAI DE CHARGE STATIQUE SUR ASSISE (ISO 7173.1989 alinéa. 7.1)

L’essai consiste a appliquer 10 fois une force verticale de 2.000 N au point de I'assise le

plus défavorable.

e Force appliquée a I'assise: 2000 N
N e N° de cycles effectués: 10

] RESULTAT SATISFAISANT
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2.- ESSAI DE CHARGE STATIQUE SUR DOSSIER (ISO 7173:1989 alinéa 7.2)

L’essai consiste a appliquer une force horizontale H de 760 N associée a une force de

contrepoids de 2.000 N.

o
\ e Force appliquée sur le dossier (H): 760 N
! & e Force contrepoids (Fa): 2.000 N
4 i e N° de cycles effectués: 10
P
f RESULTAT: SATISFAISANT

3.- ESSAI DE FATIGUE SUR SIEGE-DOSSIER (ISO 7173:1989 alinéa. 7.5 et 7.6)

L’essai consiste a appliquer une force horizontale H de 330 N au point de charge du
dossier tandis qu’une force de 950 N est maintenue sur I'assise et a réaliser ainsi

200.000 cycles.

e Force sur le dossier (H): 330 N

e Force sur I'assise: 950 N
e Cadence de I'essai: 28 cycles/min \ * .s
e N° de cycles effectués: 200.000 e 7\
st __* !
| 4 3, k
RESULTAT: SATISFAISANT 1 \
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4.- ESSAI D'IMPACT SUR ASSISE (ISO 7173:1989 alinéa. 7.10)

L’essai consiste a laisser tomber 10 fois un élément de frappe d’'une hauteur HI sur

l'assise

B Hauteur chute élément de frappe (Hi):
300 mm

A B  N° impacts: 10

RESULTAT: SATISFAISANT

5.- ESSAI D'IMPACT SUR LE DOSSIER (ISO 7173:1989 apt. 7.11)

L’essai consiste a frapper le dossier du siége sur la partie extérieure d’'une hauteur de

de 620 mm avec un angle de 68° a I'aide d’'un marteau a force d’'impact

B Angle de chute élément de frappe 68°

B N° impacts: 10

RESULTAT: SATISFAISANT
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6.-ESSAI DE CHUTE (ISO 7173:1989 alinéa 7.13)

L’essai consiste a lever un c6té de I'empiétement a
une hauteur h avec un angle de 10° par rapport a -
I’horizontale et a laisser tomber le fauteuil 10 fois. P

La hauteur a laquelle il est levé est de 450
mm

RESULTAT: SATISFAISANT

7.-BASCULEMENT FRONTAL ET LATERAL POUR SIEGES SANS ACCOUDOIRS
(1ISO 7174-1:1989 alinéa 7.1.1)

L’essai consiste a appliquer une force verticale (V)
de 600 N a un point de l'assise situé a 50 mm du
bord avant tout en appliquant une autre force
horizontale de 20 N vers I'extérieur.

RESULTAT: SATISFAISANT

L’'essai consiste a appliquer une force
verticale de 600 N a un point de I'assise
situé a 175 mm du dossier, tout en
appliquant une force horizontale de 20 N du
dossier vers l'extérieur, a 300 mm de
hauteur de 'assise.

RESULTAT: SATISFAISANT
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