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Razén Social / FUNDACION TECNALIA RESEARCH & INNOVATION N° F-69 Registro de Fundaciones del Gobierno Vasco CIF G48975767

Datum des Erhalts: 08.10.2013
Datum des Beginns: 20.10.2013
Datum der 28.11.2013
Gutachten Nr.: 13_03475-d Fertigstellung:
- Datum der
Veroffentlichung: 02.12.2013
Seite 1 von 2
Kunde: ENEA EREDU S.COOP.
Kontakt: IRaki Elizegi
Anschrift: Ola Auzoa, 4
Legorreta (GIPUZKOA) SPANIEN
Referenz: LOTTUS WOOD
Eigenschaften: Hocker mit Polypropylen-Sitzschale,
Holzgestell und Aluminium-FuRRstitze
Norm: UNE-EN 15373:2007 (Prifstufe 2)

Prufungen

Allgemeine
Sicherheitsanforderungen

Norm/Abschnitt

UNE-EN 15373:2007
Abschnitte 5.1 und 5.2

Prufparameter

ERGEBNIS

ZUFRIEDENSTELL
END

Prifung der statischen

Belastung auf der Sitzflache und

UNE-EN 1728:2013 Kap

Auf die Sitzflache
angewandte Belastung (N):

Auf die Rickenlehne

1600

ZUFRIEDENSTELL

*

der Ruckenlehne 6.4 angewandte Belastung (N): 676 END
Anz. Zyklen: 10
Prufung der statischen Angewandte Belastung (N): 1600

Belastung auf dem vorderen
Rand der Riickenlehne

UNE-EN 1728:2013
Abschnitt 6.5

Anz. Zyklen:

10

ZUFRIEDENSTELL
END

Vertikaler Belastungstest der

UNE-EN 1728:2013

Auf die Rickenlehne
angewandte Belastung (N):
Belastung auf der Sitzflache

600

ZUFRIEDENSTELL

Rickenlehne Abschnitt 6.6 (N): 1300 END
Anz. Zyklen: 10
Vertikaler Belastungstest der UNE-EN 1728:2013 | Angewandte Kraft (N): 1600 | ZUFRIEDENSTELL
FuBstiitzen Abschnitt 6.8 Anz. ZyKlen: 10 END
Auf die Sitzflache 1000
Kombinierte angewandte Belastung (N):

UNE-EN 1728:2013

Auf die Riickenlehne

ZUFRIEDENSTELL

Dauerhaltbarkeitsprifung an ; 362,5*
Sitzflache und Riickenlehne Abschnitt 6.17 angewandte Belastung (N): END
Anz. Zyklen: 100.000
Auf die Sitzflach
Dauerhaltbarkeitspriifung an der UNE-EN 1728:2013 ut cie sttzfiache 1000 | ZUFRIEDENSTELL

Vorderkante der Sitzflache

Abs. 6.18

angewandte Belastung (N):
Anz. Zyklen:

50.000

END
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Prafungen

Norm/Abschnitt
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Prafparameter

ERGEBNIS

Dauerhaltbarkeitsprifung der
FuR3stitze

UNE-EN 1728:2013
Abschnitt 6.21

Angewandte Kraft (N):

Anz. Zyklen:

1000
50.000

ZUFRIEDENSTELL
END

Nach vorne gerichtete
statische Belastungspriifung

UNE-EN 1728:2013
Abs. 6.15

Angewandte Kraft (N):
Auf die Sitzflache

110*

1300

angewandte Belastung (N):

ZUFRIEDENSTELL
END

der Beine
10

250*

Anz. Zyklen:

Angewandte Kraft (N):

Statische Belastungsprifung UNE-EN 1728:2013 | Auf die Sitzflache ZUFRIEDENSTELL

1300

der Seitenbeine Abs. 6.16 angewandte Belastung (N): END
Anz. Zyklen: 10
Fallhéhe (mm): 240

ZUFRIEDENSTELL
END

UNE-EN 1728:2013
Abs. 6.24

StoRprifung auf der

Sitzflache

Anz. Zyklen: 10

Fallhéhe (mm/°): 330/48

ZUFRIEDENSTELL
END

UNE-EN 1728:2013
Abs. 6.25

StoRprifung auf der

Ruckenlehne

Anz. Zyklen: 10

Anmerkung:

e Die Tests wurden gemafd der in UNE-EN 1728:2013 beschriebenen Priifmethoden durchgefiihrt, obwohl
UNE-EN 15373:2007 auf die Norm UNE-EN 1728:2001 verweist.

e Bei der Prufung des Abschnitts 6.4 der Norm UNE-EN 1728:2013 wird eine horizontale Belastung der
Ruckenlehne von 676 N* berechnet, da der Belastungspunkt der Rickenlehne aufgrund seiner Bauform
unterhalb des Punktes liegt, der durch die Vorlage zur Bestimmung der Belastungspunkte vorgegeben wird.

* Bei der Prufung des Abschnitts 6.17 der Norm UNE-EN 1728:2013 wird eine horizontale Belastung der
Ruckenlehne von 362,5 N* berechnet, da der Belastungspunkt der Riickenlehne aufgrund seiner Bauform
unterhalb des Punktes liegt, der durch die Vorlage zur Bestimmung der Belastungspunkte vorgegeben wird.

e Zur Durchfiihrung der Prufung des Abschnitts 6.15 der Norm UNE-EN 1728:2013 wird die angewendete
horizontale Kraft auf 110 N* verringert, da der Sitz bei 500 N umkippt.

e Zur Durchfiihrung der Prufung des Abschnitts 6.16 der Norm UNE-EN 1728:2013 wird die angewendete
horizontale Kraft auf 250 N* verringert, da der Sitz bei 490 N umkippt.
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* Die Ergebnisse dieses Gutachtens beziehen sich nur auf das erhaltene Material, das in diesem Labor am angegebenen Datum Prufungen unterzogen wurde.
* Dieses Gutachten darf ohne ausdriickliche Genehmigung von FUNDACION TECNALIA R&I nicht vervielfaltigt werden — es sei denn, dies erfolgt vollstandig.
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